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NI 30 Zeer nauwkeurige stroomtang

De NI 11R is een uiterst elegante en ergonomische 
stroomtang met hoge nauwkeurigheid. De NI 11R is 
qua mogelijkheden en uiterlijk gelijk aan de NI 11 
onderscheidt zich echter door de geïntegreerde True 
RMS techniek.

 
Kenmerken 

• True RMS
• Continuiteit
• Weerstand
• Frequentie
• Min-max hold
• Auto range
• Automatische uitschakeling
• Verlicht display

Inclusief

 

Specificaties

• Batterij 
• Handleiding

MeetsnoerenTas

Functie Maximum bereik Nauwkeurigheid

Spanning 600 VAC
600 VDC

+ 1.0 % + 5d
+ 0.7 % + 2d

Stroom 600 AAC + 1.9 % + 5d

Weerstand 400 Ω + 1.0 % + 3d

Frequentie 10 kHz + 0.1 % + 2d

Specificaties

Max. diameter geleider 34 mm

Max. bek opening 40 mm

Scherm resolutie 4000d

Overspanningscategorie CAT II 1000 V / CAT III 600 V

Norm EN 61010-1

Voeding 1x 9 V batterij

Afmetingen 220 x 70 x 50 mm

Gewicht ± 360 g (incl. batterij)

Stroomtangen

Artikelnummer: 626005033

NI 11R


