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Aanbevolen accessoires

Inclusief
•	 Batterijen
•	 Handleiding

Specificaties
Functie Bereik

Spanning 12...750 VAC/DC

ALS-test

Continuïteit < 200 KΩ

Frequentie 45...65 Hz

Specificaties

Auto power on > 12 VAC/DC

LED resolutie 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 V

Spanningsdetectie Automatisch

Responsetijd < 0.1 s

Voeding 2x AAA 1.5 V batterijen

Protectieklasse IP65

Overspanningscategorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Valsterkte 1 meter

Norm EN 61010-1 / -031, EN 61243-3, 
EN 60529, EN 61557-7/ -10/ -1, 
EN 61326, EN 55011

Afmetingen 239 x 68 x 29 mm

Gewicht ± 220 g (incl. batterijen)

Voltage tester

De EazyVolt is een betrouwbare en veilige 7-in-1  
automatische spanningstester tot 750 V, met de 
volgende functies: 

•	 Meting van AC spanning
•	 Meting van DC spanning
•	 Fase detectie
•	 Doorgang
•	 Draaiveldrichting
•	 ALS-test bij fase-aarde (eenmaal geladen)
•	 Zelftest (schakelaar) 

Kenmerken 

•	 Volledig automatisch
•	 Meetpuntverlichting met felle LED
•	 3-fase rotatie met 2 meetpunten
•	 Selecteerbare meetpunten 2 - 4 mm
•	 Waterbestendig (IP65)
•	 Veilig by defect (geen batterijen voor  
	 VAC/DC meting)
•	 Wandcontactdoos compatibel (19 mm)
•	 1-hand bediening (IP2X)

EVH-I holster 		   
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Extra meetpunten 2 - 4 mm
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Test tools

Artikelnummer: 626000721

EazyVolt

IP
6561243-3


