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METRALINE PAT 
Robuuste, compacte en budgetvriendelijke NEN 3140 tester  

De Metraline PAT is geschikt voor enkelfasige-
NEN3140 testen. De tester is autonoom te gebrui-
ken m.b.v. druktoetsen en het display maar is ook 
volledig bedienbaar via een (android) APP*.  

De tester is volledig via deze APP te bedienen, u 
kunt zelfs automa sche testsequen es aanmaken. 
 
Highlights: 
- Schema sche weergave van meetopstelling 
- Rood/groen indica e bij testresultaat 
- Compact design, licht in gewicht 
- Bedienbaar via APP (Bluetooth) en USB aanslui ng 
- Teststappen handma g of via automa sche  
  sequen e 
- Voeg foto’s toe aan uw meetrapport 
- Wordt standaard geleverd met kalibra e 
  cer ficaat 
 
* Gebruik APP is eerste jaar gra s

Aardleidingsweerstand 0...4 Ohm 

Isola e weerstand 0...20.00 MOhm 

Vervangende lekstroom 0...20.00 mA 

Aanraakstroom 0.000...4 mA 

Verschilstroom 0...20.00 mA 

Spanning 0...250 V 

Vermogen 0...4000 W 

Afme ngen 230x175x95 mm 

Gewicht Ca. 1,3 kg 

METRALINE PAT                                       M711A-NL-versie                                             € 895,00 

Leveromvang: 
- Metraline PAT tester in robuuste koffer 
- Meetsonde, netstekker, handleiding 
- Kalibra e cer ficaat 


